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Zamawiajgcy

Przedsigbiorstwo Cieptowniczo-Ustugowe ,,Piaseczno" Sp. z o.0.

SRUBA M10 + NAKRETKA
MOTYLKOWA MQM-M10 s Sav iy MAzL11 00
E 0 ul. Kusocinskiego 4
05-500 Piaseczno
b * F = Stadium :
— \ 600 | RURA STALOWA DN80 Z PEYTKA SZYNY MQZ-L11 + PROJEKT BUDOWLANY
PLASZCZEM "SPIRO" SRUBA M10 + NAKRETKA NAKRETKA M10
SZYNA MQ 41 Ds160x0.5 MOTYLKOWA MQM-MlO fa\ fa\ Nazwa opracowania:
PROWADNICA PRZESUWNA A \\ Zeszyt 4

Budowa osiedlowej sieci cieplnej preizolowanej w rejonie ul.
Powstancéw Warszawy - Tukandw- Jarzabka doprowadzajacej
ciepto do inwestycji PRESTIGE TOWER w Piasecznie.

RURA STALOWA DN80 Z
300 PLASZCZEM "SPIRO"
Ds160x0.5

SLIZGOWA MSG 1,75M 8/10D

OBEJMA MPN-RC 160

MAKSYMALNY ROZSTAW PODPOR 4.5 m.
Putnsmmi - INSTALACJIA C.0. BUDYNKU PRESTIGE TOWER.

PODPORY PRZESUWNE NA RURE PREIZOLOWANA

MAKSYMALNY ROZSTAW PODPOR 4.5 m.
DN 80 - RURA OSLONOWA "SPIRO" 160x0.5
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