Ogloszenie nr 562003-N-2019 z dnia 2019-06-17 1.

Przedsigbiorstwo Cieplowniczo-Uslugowe Piaseczno Sp. z 0.0.: Budowa przylacza sieci
cieplnej od tréjnika przy budynku Pulawska 20 do budynku Pulawska 4 w Piasecznie
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie nieobowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego
Zamdéwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zaméwienie moga ubiega¢ si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy,
ktorych dzialalnosé, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére
beda realizowaly zaméwienie, obejmuje spoleczng i zawodowa integracje os6b bedacych
czlonkami grup spolecznie marginalizowanych

Nie
Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub

wigcej kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, 0s6b

zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postepowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

Nie

Postepowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postepowania

Nie



Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Post¢powanie jest przeprowadzane wspélnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajgcych, ktérzy wspélnie przeprowadzaja postepowanie
oraz poda¢ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktow wraz

z danymi do kontaktéw:

Postepowanie jest przeprowadzane wspélnie z zamawiajacymi z innych panstw
czionkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postepowania wspélnie z zamawiajacymi z innych
panstw czlonkowskich Unii Europejskiej — majgce zastosowanie krajowe prawo
zamowien publicznych:

Informacje dodatkowe:

L. 1) NAZWA I ADRES: Przedsigbiorstwo Cieptowniczo-Ustugowe Piaseczno Sp. z 0.0.,
krajowy numer identyfikacyjny 13071501000000, ul. ul. Kusocinskiego 4 , 05-500
Piaseczno, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 22 750 02 15, e-mail biuro@pc-u.pl, faks
22 750 67 63.

Adres strony internetowej (URL): www.pc-u.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub
formatéw plikow, ktore nie sg ogdlnie dostepne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Zamawiajacy udzielajacy zamowien sektorowych

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (fezeli dotyczy):

Podziat obowiazkéw miedzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postgpowania, w tym w przypadku wspdlnego przeprowadzania postepowania z
zamawiajgcymi z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktéry z zamawiajacych
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postepowania, czy i w jakim zakresie za
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przeprowadzenie postgpowania odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamdwienie bedzie
udzielane przez kazdego z zamawiajacych indywidualnie, czy zaméwienie zostanie udzielone

w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiajacych):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pelny i bezposredni dostep do dokumentéw z postepowania mozna
uzyska¢ pod adresem (URL)

Tak

www.pc-u.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia

Tak

www.pc-u.pl

Dostep do dokumentéw z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna
uzyska¢ pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu nalezy przesyla¢:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposob:
Nie

Inny sposdb:



Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszezenie do udzialu w
postepowaniu w inny sposéb:

Tak

Inny sposob:

Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Przedsiebiorstwa Cieptowniczo-Ustugowego Piaseczno Sp.
z 0.0. ul. Kusocinskiego 4, 05-500 Piaseczno w sekretariacie lub za posrednictwem poczty
Adres:

Przedsigbiorstwo Cieplowniczo-Ustugowe Piaseczno Sp. z 0.0. ul. Kusocinskiego 4, 05-500

Piaseczno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzgdzen lub formatéw
plikéw, ktére nie s3 ogblnie dostepne

Nie

Nieograniczony, petny, bezposredni i bezptatny dostgp do tych narzedzi mozna uzyskaé pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Budowa przylgcza sieci cieplnej
od tréjnika przy budynku Putawska 20 do budynku Putawska 4 w Piasecznie

Numer referencyjny: Spr2 /2019

Przed wszczgciem post¢gpowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog
techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czeSciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:

Nie

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w postepowaniu mozna skladaé w



odniesieniu do:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia Izcznie nastepujacych czesci lub grup

czesci:

Maksymalna liczba cze$ci zaméwienia, na ktére moze zostaé udzielone zaméwienie

jednemu wykonawcy:

I1.4) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
ustuge lub roboty budowlane: Przedmiotem zamowienia jest budowa nowego przylacza
sieci cieplnej preizolowanej zlokalizowanej na terenach zurbanizowanych , po nowej trasie : »
Dn 150/250 L ~ 150 m  Dn 50/ 125 L ~ 10 m przy nastepujacych zatozeniach :  calos¢ prac
jest realizowana w systemie ,,pod klucz”, co oznacza, ze Wykonawca, posiadajac stosowne
upowaznienie od Zamawiajgcego jest zobowiazany do spelnienia wszelkich wymogow
formalnych z tym zadaniem zwigzanych; « zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa;
wizja lokalna w terenie przed ztozeniem oferty jest obowigzkowa dla Wykonawcow e
wszelkie formalnosci zwigzane ze zgloszeniem i odbiorem robét leza po stronie Wykonawcy;
* wszelkie formalnosci zwigzane z organizacja ruchu w rejonie budowy leza po stronie
Wykonawcy; ¢ wykonanie badan zaggszczenia gruntu , wraz z uzgodnieniem parametréw
zaggszcezenia z wiascicielami terendw lezy po stronie Wykonawcy * odtworzenie terenu wraz
z dokonaniem odbioréw lezg po stronie Wykonawcy; » przed i po wykonaniu robét ziemnych
1 odtworzeniu terenu nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng terenu na ktérym bedag
prowadzone prace zwigzane z budows sieci cieplnej; * Umozliwienie kontroli przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego dostarczonego materiatu w kontekscie
jakosci i spetnienia warunkow technicznych narzuconych przez Inwestora a przedstawione
materialy sa kombatybilne rurociggami juz zabudowanymi na sieci w Piasecznie.

Dopuszczalne jest dokonanie zmian w proponowanej przez Zamawiajacego technologii, ale
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pod warunkiem, ze zmiany te nie spowoduja wzrostu ceny, ani obnizenia parametréw
eksploatacyjnych przedmiotu zaméwienia ¢ termin uruchomienia ( podanie ciepta do
Odbiorcéw) nowobudowanej sieci to 15 wrzesnia 2019 1. ; « przerwa w dostawie ciepla do
Odbiorcéw nie moze by¢ dhuzsza niz 10 dni roboczych; * o terminie wylaczenia ciepla do
Odbiorcéw Wykonawca powiadomi Zamawiajacego z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni
roboczych ¢ przerwa w dostawie ciepla nie moze rozpoczynaé sie w soboty i dni wolne od
pracy ¢ organizacja placu budowy i zaplecza nalezy do Oferenta. 4. Materialy instalacyjne
musza spetniaé ponizsze wymagania System preizolowany musi odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym zgodnie z najnowszymi i aktualnymi normami PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN
488, PN-EN 489 oraz musi posiada¢ takze aktualng aprobate techniczng lub krajowa ocene
techniczng System preizolowany (mufy, tr6jniki, rury, kolana oraz pojemniki z pianka )
stosowany na budowie musi pochodzi¢ w catosci z produkeji jednego producenta , gdyz
Zamawiajgcy wymaga gwarancji na system preizolowany. Cieplociag nalezy wykona¢ z rur
preizolowanych produkowanych metoda ciagta wyposazonych w bariere antydyfuzyjna
wykonang zgodnie z norma PN-EN 253 z foli aluminiowej umieszczonej pomiedzy
ptaszczem HDPE a izolacjq standardowa wykonang ze sztywnej pianki PUR. 1. Rura
przewodowa — Rura przewodowa stalowa musi spetniaé wymagania jakosciowe okreslone w
normie PN-EN 253:2009+A2:2015 — Tolerancja dtugosci rury stalowej powinna wynosié
+15/-0 mm. — Nie dopuszcza si¢ stosowania rur o innych dtugosciach niz 6m lub 12m . — Nie
dopuszcza si¢ do wystepowania szwow obwodowych na dlugoscei rury przewodowej. — Rury
stalowe muszg posiada¢ swiadectwo odbioru zgodne z PN-EN10204 3.1. — W celu
zapewnienia optymalnej przyczepnosci pianki poliuretanowej wszystkie rury musza byé
poddane dodatkowej obrébee - Srutowaniu . — Konce rur musza by¢ ukosowane zgodnie z
normg PN-EN ISO 9692:2014 Spawanie i procesy pokrewne - Rodzaje przygotowania zlaczy.
IL. Izolacja termiczna — Izolacja termiczna powinna by¢ wykonana ze sztywnej pianki
poliuretanowej PUR pienionej na bazie Cyklopentanu, bez udziatu zwigzkow
chlorofluorocarbonu i chlorofluorowgglowodoru — Pianka izolacyjna uzyta do produkcji
oferowanych rur preizolowanych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
253:2009+A2:2015 odnosnie: a. struktury komérkowej, b. gestosci, ¢. wytrzymatosci na
sciskanie, d. chtonnosci wody w podwyzszonej temperaturze. I11. Plaszcz ostonowy rury —

Plaszcz ostonowy PE-HD stosowany w procesie produkcji rur preizolowanych musi by¢
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wytlaczany na pianke PUR z polietylenu wysokiej gestosci PE-HD (minimum typu PE80) i
musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 253 PN-EN 253:2009+A2:2015 odnosnie: a.
Stosowanego surowca: — Zawartosci i rozproszenia sadzy — Wskaznika szybkosci pynigcia —
Stabilnosci termicznej OIT b. Gotowego plaszcza ostonowego: — Srednicy i grubosei $cianki
— Wydluzenia po zerwaniu — Skurczu wzdtuznego — Odpornosci na pekanie naprezeniowe
IV. Zespot rurowy — Rury preizolowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN
253:2009+A2:2015 odnosnie: a. Srednicy zewnetrznej i grubosci $cianki ptaszcza rur b.
Odchylenia od wspotosiowosci ¢. Wytrzymatosei na $cinanie osiowe i styczne przed
starzeniem i osiowe po starzeniu d. Zachowania przy pelzaniu — Wspélczynnik przewodzenia
ciepta izolacji PUR nie moze by¢ wiekszy niz 0,0245 W/mK przed starzeniem i po starzeniu
badany zgodnie z PN-EN 253:2009+A1:2015 — Ciagla obliczeniowa temperatura pracy
CCOT nie moze by¢ mniejsza niz +1400C V. Ksztaltki: Luki kolana W celu zmniejszenia
ilosci polgczen mufowych,, wymaga si¢ kolan preizolowanych na budowie poprzez spawanie
tuk6w pomigdzy proste odeinki rur i zaizolowanie za pomoca muf kolanowych
termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie dla srednicy ptaszcza HDPE do Dn 315 powyzej
srednicy ptaszcza HDPE Dn 315 wymaga sie zastosowania kolan preizolowanych
prefabrykowanych poprzez zastosowanie w nich tukéw: a) formowanych na zimno z rur
prostych bez szwu lub ze szwem wzdtuznym (w przypadku stosowania rur ze szwem
potozenie szwu musi by¢ zgodne z Zatgcznikiem 14 Warunkéw technicznych wykonania,
odbioru i eksploatacji rurociggéw preizolowanych w plaszczu ostonowym HDPE uktadanych
bezposrednio w gruncie Zeszyt 2 INSTAL 2013), b) spawanych doczolowo - wykonane przez
gigeie na gorgceo rury stalowej lub przez formowanie na goraco plyt stalowych i taczenie ich
za pomocg spawania. ¢) nie dopuszcza si¢ do stosowania lukéw segmentowych wykonanych
przez spawanie doczolowe prostych odcinkéw rur. d) Grubosé Scianek tukéw nie moze byé w
zadnym miejscu mniejsza niz grubos¢ scianki rury stalowej prostych rur preizolowanych o tej
samej $rednicy. e) Owalizacja przekroju tuku stalowego w obszarze giecia nie moze by¢
wigksza niz okreslona w normie PN-EN 448 f) Grubos¢ izolacji tuku musi by¢ w kazdym
jego punkcie zgodna z PN-EN 448. g) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej
kontroli dostarczanych tukéw. h) Do oferty nalezy zatgczy¢ badanie muf kolanowych
wykonane przez niezalezne certyfikowane laboratorium Dla tukéw formowanych na zimno i

spawanych doczotowo musza by¢ spetnione wymagania normy EN 448. Tréjniki

7



(odgalezienia). - Dopuszcza si¢ do stosowania trojniki wykonane wylacznie jako tréjniki
montowane na budowie o konstrukcji otwartej sieciowane radiacyjnie do zalewania ptynna
piankg PUR Armatura odcinajaca: — Armatura odcinajgca musi spelniaé wymagania normy
PN-EN 488:2015 — Armatura odcinajaca oraz odpowietrzenia/odwodnienia w gruncie
powinna posiada¢ koncodwki wystajace poza izolacje wykonane ze stali nierdzewnej —
Armatura na odpowietrzeniach i odwodnieniach w gére powinna posiada¢ dodatkowe
uszczelnienie za pomoca nierdzewnej zaslepki gwintowanej V1. Zlacza izolacyjne —
Oferowane zlgcza izolacyjne (mufy) powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 489:2009 —
By¢ ztgczami: sieciowanymi radiacyjnie PEX-C dla $rednic ptaszczy <0450mm — Ziacza
powinny mie¢ dlugosé zapewniajaca pokrycie wolnych koncéw rur preizolowanych o
dhugosci min 220 mm . — Dla ztgcz izolacyjnych zalewanych na budowie za pomoca ptynnej
pianki poliuretanowej dopuszczalne jest stosowanie wylacznie pianki konfekcjonowanej
przez producenta rur preizolowanych lub wiryskiwanej z przenosnych agregatéw
pianotworczych . — Ze wzgledu na mozliwo$é wykonywania potaczen mufowych w niskich
temperaturach otoczenia ztacza powinny umozliwia¢ wstgpne ich podgrzanie przed zalaniem
pianka VII. System nadzoru — Oferowany system nadzoru powinien by¢ systemem tzw. typu
nordyckiego (impulsowego). — Rury i elementy prefabrykowane musza posiada¢ wtopione w
izolacje minimum 4 miedziane nieizolowane druty alarmowe o polu przekroju 1.5 mm?2. —
Nie dopuszcza si¢ stosowania w rurach i elementach prefabrykowanych przewodow
alarmowych w koszulkach izolacyjnych — System alarmowy musi zapewnia¢ zaréwno
mozliwos¢ lokalizacji awarii, jak i zastosowania centralnego monitoringu — Armatura
odcinajgca musi spelnia¢ wymagania normy PN-EN 488:2015 — ngu sieci cieplnych. —
Opornos¢ izolacji w rurach i elementach preizolowanych mierzona zgodnie z PN-EN
14419:2009 musi spelni¢ wymagania zatacznika D i E PN-EN 14419:2009 VIII. Dokumenty
wymagane do dostarczenia wraz z oferta — dokumenty nie mogg by¢ starsze niz 10 lat: 1.
Oswiadczenie spetnienia wymagan opisanych w punktach I + VII 2. Wazng aktualng
Aprobate Techniczng ITB lub Krajowg Oceng Techniczng z wpisanym do nich oferowanym
system surowcowym PUR 1 technologia ciagla 3. Kopie badan pianki izolacyjnej na zgodno$é
z wymaganiami opisanymi w punkcie II niniejszej specyfikacji wykonane zgodnie z PN-
EN253:2009+A2:2015 przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace wazng

akredytacje do wykonywania badan izolacji w zakresie zgodnosci z norma EN 253. Badania
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wiasciwoscei izolacji powinny by¢ wykonane na rurach tego samego producenta i na tym
samym systemie surowcowym, dla ktérych wykonano dostarczone wraz z ofertg badania
CCOT i badania przewodnosci cieplnej. 4. Kopie badan potwierdzajacych deklarowang
warto$¢ wspotezynnika przewodzenia ciepta przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego
systemu surowcowego zgodne z PN-EN 253:2009+A2:2015 wykonanych przez niezalezne
laboratorium badawcze posiadajace akredytacje do badania przewodnosci cieplnej. 5. Kopie
badan wytrzymatosci na scinanie osiowe oraz $cinanie styczne zespotu rurowego przed i
osiowe po starzeniu zgodne z PN-EN 253:2009+A2:2015 wykonanych przez niezalezne
laboratorium badawcze posiadajace wazng akredytacje do wykonywania badan zespolow
rurowych w zakresie zgodnosci z normg EN 253. 6. Kopie badan potwierdzajgcych ciagla
obliczeniowg temperaturg pracy CCOT nie mniejsza niz +1400C. 7. Badania typu
oferowanych zlgczy izolacyjnych prostych i kolanowych wykonane zgodnie z PN-EN
489:2009 przez niezalezne niezalezne laboratorium badawcze posiadajgce waznag akredytacje
do wykonywania badan zespolow zlaczy izolacyjnych w zakresie zgodnosci z norma EN 489.
8. Wszystkie badania musza dotyczy¢ tego samego systemu surowcowego wpisanego do

aprobaty technicznej badz krajowej oceny technicznej.

I1.5) Gléwny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:

I1.6) Calkowita warto$¢ zaméwienia (jezeli zamawiajgcy podaje informacje o wartosci
zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w catym okresie obowigzywania umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupow)

IL.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

S



lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostang udzielone
zamdwienia, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala
zawarta umowa ramowa lub okres, na ktéry zostal ustanowiony dynamiczny system
zakupow:

miesigcach: /ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia: 2019-09-30

I1.9) Informacje dodatkowe: Uruchomienie sieci musi by¢ zakonczone najpézniej do 15

wrzesnia 2019 r. Przekazanie terenu najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2019 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

II1.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okres§lonej dzialalno$ci
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow

Okreslenie warunkow:

Informacje dodatkowe

I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Okreslenie warunkéw: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnoscei cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na kwote nie
mniejszg, niz: 2.000 000 PLN (slownie dwa miliony zt 00/100 ztotych). Powyzsze winno by¢
udokumentowane zgodnie z pkt 8.1.4) SIWZ Powyzsze warunki zostaly okreslone jako
minimalne poziomy zdolnosci do wykonania zamdwienia.

Informacje dodatkowe

I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa

Okreslenie warunkow: a) Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do oceny
zdolnosci technicznej lub zawodowej wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu w

postgpowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z

10



podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonficzone, przy czym dowodami, o
ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktorego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne
dokumenty. Powyzsze winno by¢ udokumentowane zgodnie z pkt 8.1.2) SIWZ. Dla
zamawiajgcego wykaz najwazniejszych rob6t budowlanych to wykaz sieci wodnych
wysokoparametrowych o DN 50~300, przy czym dhugosé sieci o dymensjach Dn 100~150 w
ramach jednego zadania nie moze by¢ mniejsza niz 500 m. Minimalna ilo$¢ takich sieci to (3)
trzy roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert. b) Wykonaweca przedstawi wykaz 0sob na stanowiskach nadzoru, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia stwierdzajacy, ze osoby te posiadaja uprawnienia
sanitarne sieci zewngtrzne wod-kan, ktérych obowiazek posiadania naktada ustawa Prawo
budowlane. Konieczne jest przedstawienie jednej osoby ze stosownymi uprawnieniami -
udokumentowanymi kwalifikacjami zawodowymi. Osoba pelniaca funkcje kierownicze
winna posiada¢ uprawnienia bez ograniczen i do$wiadczenie na stanowisku kierownika
budowy (projektu) zgodnie z ustawg Prawo budowlane w specjalnosci whasciwej dla
powierzonej funkeji lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wezesniej obowigzujgcych przepiséw oraz przynaleznosé do wlasciwej
Izby Inzynieréw Budownictwa. Na zaswiadczeniu o czlonkostwie w Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa winno widnie¢ aktualne na dzien sktadania ofert ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej. Osoba ta bedzie petni¢ funkcje kierownicza. Wykaz osob,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania
tymi osobami.

Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszezenie
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do udzialu w postepowaniu imion i nazwisk 0s6b wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamoOwienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob:
Tak

Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

II1.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre$lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okres$lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA
SELEKCJI

Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
post¢powaniu

Tak

Oswiadczenie o spelianiu kryteriow selekeji

Nie

I11.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oswiadczenia wykonawcey o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitalowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze
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zlozy¢ wraz z oswiadcezeniem dokumenty badz informacje potwierdzajace, ze powiazania z
innym wykonawcg nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktorej mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1
lub art. 60d ust. 1 Pzp, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej. Wraz ze ztozeniem oswiadczenia,
wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

I1L.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

II1.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
8.1 W celu wykazania spelniania przez wykonawce warunkow Zamawiajacy zada
nastepujacych dokumentéw: 1) Oswiadczenia wedtug zal. nr 2, Ze nie podlega wykluczeniu i
spetnia warunki udzialu w postgpowaniu. Na wezwanie zamawiajacego wykonawca
zobowigzany jest do zlozenia nastepujacych dokumentéw lub o$wiadezen. 2) wykazu robot
budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszcezenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane,
z zalgczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szezegolnosei informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukoniczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje
badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
Jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne dokumenty; wykaz winien by¢ przedstawiony
wedtug zatgcznika nr 5. 3) wykazu osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamOwienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole
jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawniefi, do§wiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
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zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami. Powyzsze winno by¢
udokumentowane zgodnie z zal. nr 4. 4) potwierdzenia, ze wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem
zamdOwienia na sume gwarancyjng okreslong przez zamawiajacego. 5) Potwierdzenia, ze
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci w zakresie udzielonych gwarancji, ze
szczegblowym opisem zakresu , czasu 1 wartosel

TI1.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:

IIL6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i1 21 ustawy Pzp oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie
okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 51 6 ustawy, wystawionej
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu; 2) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzedu
skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow,
wystawionego nie wezesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskoéw o dopuszezenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem podatkowym
w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegblnoscei uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, 3)
zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie weze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawarl porozumienie z wlasciwym organem w
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sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegodlnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji whasciwego organu; 4)
odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzialalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

II1.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt IIL.3) - I11.6)

Inne dokumenty nie wymienione powyzej, a wymagane przez Zamawiajgcego majgce wplyw
na waznos¢ oferty: 1) wypetniony formularz ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 1; 2) dowdd
wplaty /wniesienia wadium - zgodnie z pkt. 9 SIWZ; W przypadku wniesienia wadium w
pienigdzu na rachunek bankowy - nalezy przedstawi¢ dowod wplaty. 3) Oswiadcezenie
spetnienia wymagan opisanych w punktach I +~ VII 4) Wazng aktualng Aprobate Techniczng
ITB lub Krajowa Oceng Techniczng z wpisanym do nich oferowanym system surowcowym
PUR i technologia ciagla 5) Kopie badan pianki izolacyjnej na zgodnos$¢ z wymaganiami
opisanymi w punkcie II niniejszej specyfikacji wykonane zgodnie z PN-
EN253:2009+A2:2015 przez niezalezne laboratorium badawcze posiadajace wazna
akredytacje do wykonywania badan izolacji w zakresie zgodnosci z normg EN 253. Badania
whasciwosci izolacji powinny by¢ wykonane na rurach tego samego producenta i na tym
samym systemie surowcowym, dla ktérych wykonano dostarczone wraz z oferta badania
CCOT i badania przewodnosci cieplnej. 6) Kopig badan potwierdzajacych deklarowang
wartos¢ wspolczynnika przewodzenia ciepla przed starzeniem i po starzeniu dla oferowanego
systemu surowcowego zgodne z PN-EN 253:2009+A2:2015 wykonanych przez niezalezne
laboratorium badawcze posiadajace akredytacje do badania przewodnosci cieplnej. 7) Kopie
badan wytrzymalosci na $cinanie osiowe oraz scinanie styczne zespotu rurowego przed i
osiowe po starzeniu zgodne z PN-EN 253:2009+A2:2015 wykonanych przez niezalezne
laboratorium badawcze posiadajace wazna akredytacje do wykonywania badan zespotéw
rurowych w zakresie zgodnosci z normg EN 253. 8) Kopie badan potwierdzajacych ciggla
obliczeniowg temperature pracy CCOT nie mniejszg niz +1400C. 9) Badania typu
oferowanych zlaczy izolacyjnych prostych i kolanowych wykonane zgodnie z PN-EN
489:2009 przez niezalezne niezalezne laboratorium badawcze posiadajace wazng akredytacje

do wykonywania badan zespoldéw zlaczy izolacyjnych w zakresie zgodnosci z norma EN 489.
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10) Wszystkie badania musza dotyczy¢ tego samego systemu surowcowego wpisanego do
aprobaty technicznej badz krajowej oceny techniczne;j.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiajjcy zada wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1 Kazda oferta musi by¢ zabezpieczona wadium o wartosei: 12 000,00 PLN (stownie:
dwanascie tysiecy z1) 2 Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert. 3 Wadium
moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach: 1) w pienigdzu, 2) w poreczeniach
bankowych, 3) w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych. 4 Wadium wniesione w
pieniadzu wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy zamawiajgcego w Banku
Pekao S.A. nr konta 29 1240 6351 1111 0000 4809 5712. Nie ma mozliwosci wniesienia
wadium w pienigdzu do kasy PCU. 5 Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami,
gdy wykonawca ktorego oferta zostata wybrana: 1) odméwit podpisania umowy w sprawie
zamoOwienia na warunkach, jakie wczesniej zostaty okreslone w ofercie, 2) nie wniost
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stalo sie
niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. 6 Zamawiajacy zwraca wadium
wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
uniewaznieniu postepowania. 7 Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
jezeli jego wniesienia zgdano. 8 Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek
wykonawcy, ktéry wycofal oferte przed uptywem terminu skiadania ofert. 9 Jezeli wadium
wniesiono w pienigdzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawce. 10 Zamawiajacy moze zatrzymaé wadium wraz z
odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w § 20 ust. 5

Regulaminu zamoéwien sektorowych PCU Piaseczno, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie
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ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 regulaminu,
petnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
§ 29 ust. 2 pkt 6) , lub informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub nie wyrazit
zgody na poprawienie omylki, o ktorej mowa w § 33 ust. 2 pkt 3) , co powodowalo brak
mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej. 11 Ztozone
poreczenie lub gwarancja musza zawiera¢ w swojej tresci zobowigzanie, ze Wykonawca traci
wadium wraz z odsetkami, jezeli odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w
ofercie, odméwi wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zawarcie
umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy. 12 Ztozenie wadium

w innej formie niz pieniadz musi by¢ czynnoéeia jednostronnie zobowiazujaca

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia:
Nie

Nalezy podaé¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolgaczenia
do ofert katalogéw elektronicznych:

Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogéw elektronicznych lub dolgczenia do ofert
katalogow elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie

Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j

Ztozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty
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zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcoéw, ktérzy zostana zaproszeni do udzialu w
postepowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)

Liczba wykonawcow

Przewidywana minimalna liczba wykonawcow

Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikdw umowy ramowe;j:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikéw umowy ramowe;j:

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony internetowej, na ktérej bedg zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupdéw dopuszcza si¢ ztozenie ofert w

formie katalogdw elektronicznych:
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Przewiduje si¢ pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bedzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktérych wartosci beda przedmiotem aukeji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu

przedmiotu zamoéwienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukeji
elektronicznej oraz jaki bedzie termin ich udostepnienia:

Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bedag
warunki, na jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokos$ci postgpien):
Informacje dotyczace wykorzystywanego sprzetu elektronicznego, rozwigzan i specyfikacji
technicznych w zakresie polaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcoéw w aukeji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapéw aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktérzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do

nastepnego etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektroniczne;j:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

1V.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Gwarancja na roboty ziemne, budowlane, drogowe i odtworzenia 10,00
Gwarancja na roboty instalacyjne 20,00
Gwarancja na roboty zwigzane z odtworzeniem zieleni i nasadzen w pasie robét|10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktére musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstepnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temat etapdéw negocjacji (w tym liczbe etapow):

Informacje dodatkowe

1V.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagréd dla wykonaweow, ktérzy podcezas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do sktadania ofert, jezeli zamawiajacy

przewiduje nagrody:
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Wstepny harmonogram postepowania:

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwigzan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza

odpowiadaé wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw

zamoOwienia:

Informacje dodatkowe:

IV .4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zamowienia w licytacji
elektronicznej:

Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji wykonawcdéw w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urzgdzen informatycznych:

Sposo6b postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych
wysokosci postgpien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostang zakwalifikowani do nastepnego
etapu:
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Termin sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;j:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektroniczne;j:

Termin i warunki zamknigcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w

sprawie zamowienia publicznego, albo ogolne warunki umowy, albo wzér umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1V.6.1) Sposéb udost¢pniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzgce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu:

Data: 2019-07-01, godzina: 14:00,

Skrécenie terminu sktadania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebe udzielenia zamdéwienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogltoszeniem):

Wskazaé powody:

Jezyk lub jezyki, w jakich mogg by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
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udzialu w postepowaniu

> jezyk polski

1V.6.3) Termin zwigzania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert)

1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w
przypadku nieprzyznania Srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegajacych zwrotowi sSrodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy by¢ przeznaczone
na sfinansowanie calosci lub czeSci zamoéwienia: Nie

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, jezeli
srodki stuzgce sfinansowaniu zamdéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe,
ktore zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na sfinansowanie calosci lub czesci
zamoéwienia, nie zostaly mu przyznane Nie

I1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

- WICEP REZES-ZXRZ;‘IDU "~ 3 TARZAT]

Ryszard Roston
Wydruk strony j
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