INSTRUKCJA BHP I OBSLUGI
KOTLOWNI PCU ,,PIASECZNO” Sp. z o.0.
ul. Kusocinskiego 4, 05-500 Piaseczno

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej w sprawie
szczegbtowych zasad stwierdzania i posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sig
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 03.89..828 ).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania ,, Instrukcji " jest podanie podstawowych informacji z zakresu
wlasciwego prowadzenia ruchu urzadzen technologicznych kotlowni gazowe)
zlokalizowanej w Piasecznie ul.Kusocinskiego 4 oraz utrzymanie jej we wiasciwym
stanie technicznym. Instrukcja przeznaczona jest dla 0s6b zatrudnionych przy obstudze i
eksploatacji urzadzen. Zakresem ,.Instrukcja" obejmuje uporzadkowanie wytycznych w
zakresie obstugi kottowni gazowej w czasie pracy, awarii oraz podanie podstawowych
przepiséw porzadkowych i bhp majacych na celu zapewnienie maksymalnego
bezpieczenstwa obstugi. Opracowanie niniejsze nie obejmuje analizy pracy
poszczegblnych urzadzen, poniewaz kazde z urzadzen, nalezy obstugiwaé zgodnie z
dostarczong przez Producenta dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia.

Kwalifikacje, obowigzki i zakazy dla oséb z kotlowni
3.1 Wymagania w zakresie kwalifikacji os6b obstugi

Obstuga urzadzen winna byé prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w tym zakresie, pod nadzorem os6b sprawujacych kierownictwo i dozoér nad
eksploatacjg tych urzadzen. Osoby te odpowiedzialne sa za bezpieczne prowadzenie
ruchu urzadzen oraz utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym. Do biezacej
kontroli stanu kotlowni przewidziano personel techniczny. Eksploatacja urzadzen i
instalacji energetycznych powinny zajmowa si¢ osoby, ktére oprécz wymagan
zawodowych legitymujg si¢ kwalifikacjami w zakresie gospodarki energetycznej:

- uprawnienia typu ,D" - dla dozoru - do ktérego zaliczy¢ nalezy pracownikéw
technicznych, kierujacych czynnosciami bezposredniej obslugi (m.in. konserwatorow,
naprawiajacych urzadzenia i instalacje lub wykonujacych prace kontrolno-pomiarowe ).

- uprawnienia typu - eksploatacji - sg to pracownicy wykonujacy w ramach czynnosci
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instalacji.

32 Obowigzki obslugi

Na prowadzenie ruchu kotlowni przewidziano obslugg stala. Kotlownia gazowa jest
kottownia wymagajaca stalej obstugi serwisowej oraz biezacej kontroli stanu kotlowni.
Biezacej kontroli stanu kotlowni dokonuje personel techniczny ( operator urzadzef
cieplowniczych ). Podstawowym obowiazkiem os6b prowadzacych eksploatacje
kotlowni jest zapewnienie ciaglej, bezawaryjnej pracy urzadzeh oraz zapewnienie
okreslonych parametréow pracy kotlowni. Osoba obstugujaca kotlowni¢ gazowa
zobowiazana jest do wykonywania prac zwiazanych z eksploatacja z jednoczesnym
przestrzeganiem niniejszych zasad.



Do podstawowych obowigzkéw obslugi nalezy:

- sprawdzanie stanu kottowni;

- przekazywanie informacji o pracy kottowni i jej stanie technicznym osobom dozoru
poprzez zapis do ksiazki pracy kotlowni;

- uruchamianie i zatrzymywanie kottow;

- prowadzenie zapisow w dzienniku pracy kotlowni umozliwiajacych ocen¢ sprawnosci
urzadzen;

- znajomos¢ i przestrzeganie przepisoOw bhp i ppoz;

- znajomos¢ i przestrzeganie zasad eksploatacji kottowni w okresie letnim i zimowym;

- utrzymywanie czystosci na stanowisku pracy.

3.3 Zakazy dla oséb obslugi kotlowni

Obsludze urzadzen w kottowni zabrania sig:

- uruchamiania kottéw, jezeli w pomieszczeniu wyczuwalny jest gaz;

- przebywania w kottowni w stanie nietrzeZwym;

- wpuszczania do pomieszczenia kottowni 0séb postronnych, bez uprzedniej zgody
pracownika dozoru;

- wykonywania napraw urzadzen instalacji elektrycznej i gazowej

- przechowywania w pomieszczeniu kotlowni przedmiotéw nie stanowiacych jej

Wwyposazenia;

pobierania wody z instalacji technologicznej poprzez kurki spustowe i odpowietrzajace

- uruchamiania pomp nie zalanych woda;

uruchamiania kotla z uszkodzonymi urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi i
zabezpieczajacymi;

obstugiwania urzadzen niezgodnie z instrukcjami szczegélowymi lub
dokumentacja techniczno-ruchowa.

4. Dziennik ruchu kotlowni gazowej

Dla kotlowni gazowej nalezy prowadzi¢ ,,DZIENNIK RUCHU ( zeszyt raportowy )" w
ktorym beda odnotowywane wskazania przyrzadow pomiarowych oraz wszystkie uwagi
dotyczace nieprawidtowosci w pracy poszczeg6élnych urzadzen, ich awarii oraz dokonane
naprawy. Prawidtowos$¢ zapisoéw z dzienniku powinna by¢ sprawdzana przez kierownictwo
eksploatacyjne.

5. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi
5.1 Tryb wykonywania prac przez obsluge:

Pracg przy urzadzeniach energetycznych nalezy wykonac:



5.1.1 Bez polecenia:

- zwiazane z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego;

- zwiazane z ratowaniem urzadzen przed zniszczeniem;

- eksploatacyjne, wg instrukcji obstugi danego urzadzenia oraz zwiazane z uniknigciem lub
likwidacja przerw w dostawie energii cieplnej, wykonywane przez upowaznionych
pracownikow.

5.1.2 Na polecenie ustne:

- wszystkie prace z wyjatkiem tych, dla ktérych wymagane jest polecenie pisemne.
5.1.3 Na polecenie pisemne:

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i Zzycia ludzkiego wymagajace
specjalnych srodkow technicznych, do kt6rych naleza n/w prace :

- pomiary, badania i proby urzadzen znajdujacych si¢ w ruchu, postoju ( wylaczenie z pracy) nie
objete normalnymi czynnosciami obstugi, ustalonymi w niniejszej instrukcji, np.:

- proby cisnieniowe rurociagdw i urzadzen;

- wszelkie prace prowadzone przy urzadzeniach energetycznych czgsciowo lub catkowicie pod
napieciem, a szczegbtowo opisane w instrukcji obstugi tych urzadzen.

Wystawianie polecen nalezy do Zakladu w ktérym odbywa si¢ praca przy urzadzeniach
energetycznych. Polecenia na wykonanie prac mogg wystawi¢:

a) polecenia pisemne - osoby kierownictwa lub dozoru, upowaznione pisemiie  przez
Kierownictwo Zakladu i posiadajace zaswiadczenie kwalifikacyjne serii "D" dla
okres$lonej grupy urzadzen energetycznych.

b) polecenie ustne - osoby kierownictwa lub dozoru, posiadajace uprawnienia j.w.
6. Pierwsza pomoc w wypadkach
6.1 Oparzenia

Oparzenia moga by¢ wywolane dzialaniem pary, goracej wody lub kwasu. W przypadku
oparzenia goracg woda, poszkodowanego nalezy natychmiast rozebrac¢ i ostoni¢ poparzone czgsci
ciala. Jezeli poparzenie wywotane zostato kwasem, nalezy rany obmy¢ obficie woda lub wodnym
roztworem sody oczyszczonej a pozniej zatozy¢ opatrunek spirytusowy. Pecherzy nie nalezy
przecinaé, z poszkodowanym niezwlocznie udac¢ si¢ do lekarza.

6.2 Porazenie pradem elektrycznym

Porazenie pradem elektrycznym moze wywota¢ utrudnione oddychanie, nierowno- mierng prace
serca, porazenie ciala, utratg przytomnosci lub $mier¢. Pierwsza pomoc udzielona porazonemu
polega na:

- uwolnieniu porazonego spod napigcia;



- ulozenie go na wznak, tak aby glowa znajdowata si¢ wyzej od tutowia;
- natychmiastowym przystapieniu do stosowania sztucznego oddychania lub masazu serca;
- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

Sposob ratowania porazonego zalezy od tego czy jest on przytomny czy nieprzytomny. Jezeli
porazony jest nieprzytomny nie wolno go ani na chwile pozostawi¢ w pozycji na grzbiecie (na
wznak). Porazonego nalezy ulozy¢ na boku w tzw. pozycji ustalonej. Transport do lekarza
powinien odbywag si¢ w tej samej pozycji.

7. Rozruch i obsluga w czasie pracy w warunkach normalnej eksploatacji.

Do eksploatacji moga zostaé wiaczone tylko kotty sprawne technicznie. Przed wiaczeniem kotla
gazowego do ruchu nalezy:

- sprawdzi¢ zamknigcie i szczelnos¢ zaworéw gazowych i czy nie ulatnia si¢ gaz

- sprawdzi¢ dziatanie i drozno$¢ przewodéw wentylacji nawiewnej i wywiewnej (wiaczenie
wentylatoréw nadmuchu powietrza spalania i odciagu spalin );

- sprawdzi¢ poziom wody w kotle;

- ustawié parametry pracy kottéw na regulatorach ;

- otworzy¢ glowny kurek gazowy;

- wcisnaé przycisk ,, blokady ’;

- wlaczy¢ palnik nr.1;

- wiaczy¢ palnik nr.2 ;

- wlaczy¢ kotty do ruchu;

- obserwowa¢ stan pracy kottowni;

- zawory spustowe i odpowietrzajace winny by¢ zamknigte;

Przerwy w pracy kotlowni powinny by¢ wykorzystane na przeprowadzenie przegladow i
okresowej konserwacji.

8. Konserwacja i remonty biezgce

W czasie postoju poszczegolnych kottéw nalezy przeprowadza¢ nastgpujace prace
konserwacyjne:

- konserwacje kotlow gazowych i palnik6w;

- sprawdzi¢ stan szczelno$ci zaworow;

- sprawdzi¢ zawory bezpieczenstwa;

- przeprowadzi¢ konserwacjg instalacji grzewczych.

W szystkie prace konserwacyjne i remonty biezace wpisywa¢ do Dziennika Ruchu Kottowni.

Przeglad zewnetrzny stanu technicznego urzadzen nalezy przeprowadzaé codziennie w
ramach biezacych czynno$ci wykonywanych przez obstuge kotlowni.



9. Zasady postgpowania w czasie awarii.

Kottownia gazowa jest zautomatyzowana i w przypadku awarii ktoregos z element6w urzadzen
nastepuje awaryjne, automatyczne zatrzymanie ruchu kottowni lub kotla. Stan awaryjny nalezy
zglosié niezwtocznie osobom dozoru nad eksploatacja urzadzen energetycznych i wykonywac ich
polecenia. W razie awarii lub stwierdzenia uszkodzen i zaklécen w pracy urzadzen
uniemozliwiajacych normalna eksploatacj¢ oraz stwarzajacych zagrozenie dla obstugi nalezy
wylaczy¢ zasilanie w energie elektryczna za pomoca wylacznika gléwnego oraz zamknaé
gtéwny kurek gazowy. Po wylaczeniu zasilania nalezy niezwlocznie przystapi¢ do wykonania
napraw lub wezwa¢ pracownikéw serwisu w celu usunigcia awarii urzadzenia. Niezwlocznie
powiadomi¢ przetozonego o podjetych dziataniach i ustaleniach. Po usunigciu awarii nalezy
ponownie przeprowadzi¢ pomiary i badania.

W przypadku zapalenia si¢ instalacji lub urzadzen elektrycznych nalezy:

- wylaczy¢ dopltyw energii elektrycznej i gazu;

- przystapi¢ do gaszenia pozaru dostgpnymi srodkami gasniczymi;

- powiadomi¢ Straz Pozarna, Zaklad Gazowniczy, osobg dozoru lub eksploatacji kottowni w
Zakladzie i Inspektora d/s p.poz.

Uwagi koncowe

W celu zapewnienia bezawaryjnej i wysokosprawnej pracy kottéw i kottowni nalezy
przestrzegaé scisle podstawowych zasad eksploataciji:

- osoby obslugujace kotlowni¢ powinny posiada¢ aktualne uprawnienia w tym zakresie
- zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek zmian w wyposazeniu kotla i kottowni  oraz
samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich i remontowych
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