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Przekazujemy raport z analiz probek wody z sieci cieplowniczej

woda surowa woda zmigkczona woda po RO zblorplk Wo.d Y woda obiegowa
zasilajacej
nr probki 1. 2 3. 4. 5.
pH - - 5,8 - 9,54
dH () - - 0,0 - 0,15
p (mval/l) - - 0 - 1
m (mval/l) - - 1 - 2
A (uS/cm) - - 3 - 184
Fe (mg/l) - ; ; - 1,51
Stan wodomierza RO: --m’
dH - twardos¢ ogolna w stopniach niemieckich  p —zasadowos¢ ,,p”  m —zasadowos¢ ,,m” A — przewodnos¢ wody
Preparat Hydos C21 Hydos DH 01
Nastawa pompy ph-controler 5 ml/imp
Zapas preparatu - litrow - -

Komentarz do analiz:
1. woda surowa

4 proébka nie byta pobierana
2. woda zmiekczona - po stacji zmiekczania jonowymiennej
4 prdédbka nie byta pobierana
3. woda po stacji odwréconej osmozy
4 parametry w normie
4. zbiornik wody zasilajacej
4 proébka nie byta pobierana
5. woda w obiegu ciepiowniczym - rurociag powrotny
4 wystepuje podwyzszona zawartosé zelaza - nalezy kontrolowaé¢ ten parametr
4 pozostale parametry w normie
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Preparaty chemiczne:

- wielofunkcyjne

oraz:

- biocydy

- inhibitory korozji

- stabilizatory twardosci
- dysperganty

- antyskalanty

- wigzanie tlenu
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Korekcja fizykochemiczna wody dla:

- kottowni parowych
- sieci cieptowniczych
- obiegéw CO i CT
- obiegéw wody lodowej
- otwartych obiegoéw chtodzacych
(skraplacze amoniakalne,
wieze wyparne)

Przemystowe uzdatnianie wody

Dostawa i montaz urzadzen:

- Stacje Uzdatniania Wody (SUW):

» stacje zmiekczania wody

» stacje odzelaziania wody

» stacje odwréconej osmozy (RO)
- filtracja wody

- zestawy dozowania preparatow
- lampy UV

- uktady kontroli i regulaciji:

» przewodnosci

» wartosci pH
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Ustugi:

- analizy wody

- serwis stacji uzdatniania wody

- serwis zestawow dozujacych

- dezynfekcja obiegéw i instalacji
wodnych

- czyszczenie chemiczne:

» skraplaczy amoniakalnych

» wiez wyparnych

» wymiennikéw ptytowych, JAD, itp.
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