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Sprawa:

Wydania warunkéw technicznych przytaczenia i dostawy gazu do
budynku kottowni osiedlowej:

Piaseczno ul. Kusocinskiego 4

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA | DOSTAWY GAZU

W odpowiedzi na wniosek z dnia 12.04.1999 Polskie Gérnictwo Naftowe
i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddziat Mazowiecki Okregowy Zaktad
Gazownictwa "GAZOWNIA WARSZAWSKA" w Warszawie stwierdza mozliwo$é pokrycia
przewidywanego zapotrzebowania gazu ziemnego do w/w obiektu
do nastepujgcych odbiornikéw gazu:

1. kociot centralnego ogrzewania i cieptej wody -szt. 4

w ilosci 1450.0 Nm3/h 4698000 Nm3/rok
Gazomierz typ: G 1000 turbinowy
Data waznosci warunkéw technicznych: 19.04.2001.

Warunkiem dostawy gazu jest wybudowanie:

1.modernizacja istniejacej stacji gazowej polegajgca na wymianie istniejgcego
gazomierza na gazomierz turbinowy typu G 1000 zainstalowany po stronie
Sredniego cisnienia i wyposazony w przelicznik objetosci przeptywu gazu

na warunki normalne.Dobér gazomierza dla Qmax =2900m3/h , p min=150kPa
i @Qmin =600m3/h pmax = 380kPa.

2.budowa instalacji wewnetrznej

Ciénienie gazu w punkcie podtaczenia wynosi : min-50kPa , max-400kPa.
Klauzule:

Projekt stacji gazowej nalezy uzgodni¢ z Dziatem Pomiaréw O/MOZG,
Warszawa, ul. Kasprzaka 25, tel.691-86-90 lub 691-85-80

Projekt stacji gazowej winien spetniaé warunki techniczne okreélone w

Normie Zaktadowej "Pomiary Paliw Gazowych" ZN-G 4001 do 4009 z 1995r.
Granice wtasnosci sieci gazowej przedsiebiorstwa gazowego stanowié bedzie
zasuwa odcinajgca doptyw gazu usytuowana na przytagczu gazowym przed terenem
odbiorcy gazu przed stacjg gazowa.

Bazujgc na gazociggu $redniego ci$nienia

o srednicy 180 mm w ulicy Kusocinskiego (PE)

Cignienie gazu w gazociagu ulicznym wynosi od 50 do 400 kPa.
Zagtebienie gazociagu ulicznego wynosi ca 1m.

Warto$¢ opatowa gazu ziemnego ca 33,5 MJ/Nm3.

ZTE lub projekt budowlany nalezy uzgodnié z dostawca gazu.

Przygotowat(a): Mizera Hanna
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1. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego moze nastgpi¢
po zawarciu ,Umowy o przylaczenie” pomigdzy Odbiorcg gazu i przedsigbiorstwem
gazowniczym na pisemny wniosek przyszlego Odbiorcy gazu, ubiegajacego si¢
o przylaczenie do sieci gazowej.

2. Instalacja gazowa winna by¢ zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Nr 15 z 1999r.).

3. Instalacja gazowa wykonana z rur stalowych przytaczana do sieci gazowej powinna by¢
zabezpieczona monoblokiem izolacyjnym przed wptywem pradéw biadzacych.

4, Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwéch lat od dnia ich wydania,
o ile w tym czasie nie zostanie zawarta ,,Umowa o przylaczenie”.

5. Warunki przytaczenia do sieci gazowej sporzadzono w dwdch egzemplarzach po jednym
dla kazdej ze stron.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo Energetyczne )
(Dziennik Ustaw nr 54 z dnia 4 czerwca 1997r. oraz Rozporzadzenia do Ustawy),

- Ustawa'z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994r)),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 15 z 1999r.),

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe (Dziennik Ustaw nr 139 z 1995r.),

- przepisy zawarte w Polskich Normach i Normach Zaktadowych
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