Warszawa, dnia 11.04.2022 .

MEANDER Piaseczno ul. Strusianr 1 + 8 (bez 7)
budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi
na parterze i garazem podziemnym

BILANS CIEPLNY DLA BUDYNKU.

Zapotrzebowanie energii ciepinej:
e cieplo dla potrzeb centralnego ogrzewania ~1250 kW
PUM 22705 m2 ; wskaznik zapotrzebowania ciepta ~ 55 W/ m2 (oszacowano na podstawie
podobnych budynkdéw uwzgledniajgc konstrukcje Scian zewnetrznych i ocieplenie : Sciany zewn. z
pustaka ceramicznego szczelinowego o gr. 29 cm; ocieplenie styropianem o gr. 15 cm: budynek
uzytkowany od ~2000 roku; projekt 1998 r.))
stad 22705x55=1248,8 kW = 1250 kW

e cieplo do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
460 mieszkan ; $rednio 920 osob; 100 litréw/os. doba
26 lokali uzytkowych; $rednio 2 osoby po 100 litrdw/os. doba - co jest rownowazne
z zapotrzebowaniem 10 0soéb po 20 litrow/os. doba

qq =(460+26)x2x100=972001/d

& 97200
9 =13
qhmax =5400x2,3=124201/h

MAX _12420x(55 - 5) = 621000keal / h = 722kW

=~54001/h

2,3 - godzinowy wspdtczynnik nierownomiernosci rozbioru cwu dla 1000 mieszkancow
Qewsr=5400x(55-5)=270000 kcal/h= 314 kW
Qhmax=720 kW ; Qhsr= 300 kW

Sprawdzenie zapotrzebowania ciepta dla budynku w odniesieniu do kottdw gazowych zainstalowanych
obecnie

Zapotrzebowanie mocy dla c.o. i cwu Qx=1250+300=1550kW;
moc zainstalowanych kottow : 986kW+645kW=1631kW
kotty zostaly zainstalowane z naddatkiem 5% wedtug przeliczen szacunkowych.

Ostatecznie przyjmuje zapotrzebowanie ciepta dla budynku w ilosciach :
Qco= 1250kW; Qewmax=720kW; Qcwsr=300kW

Zakresem analizy jest bilans cieplny budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych osiedla Meander
w Piasecznie (budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Strusiej nr 1 + 8 w Piasecznie) dla potrzeb
zmiany zrodta zasilania budynkéw w ciepto. Dotychczas budynki zasilane byty z wiasnych dwéch




kottowni gazowych zlokalizowanych w bud. Strusia 4 na poziomie garazu podziemnego i drugiej
kottowni przybudowanej z wejsciem z zewnatrz

(zainstalowane sg dwa kotty 0 mocy 986 kW i 645 kW facznie 1631 kW — po jednym w kazdej kotiowni) .
Obecnie planowana jest zmiana sposobu zasilania budynkoéw w ciepto :  wybudowanie w miejscu
kottowni wewnetrznej (wbudowanej w bud. Strusia 4) wezta ciepinego dwufunkcyjnego (c.o. + c.w.u.)
zasilanego z miejskiej sieci cieptownicze] (dostawca ciepta UPC Piaseczno).

DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU WEZLA CIEPLNEGO

Wezet cieplny 2-funkcyjny dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowe;j
— wymagania :

- Wezet C. O. [zima]

zapotrzebowanie ciepla Qco = 1250 kW
parametry instalacji ¢.0. do projektu wezta cieplnego : 80/55 °C
pojemnos¢ ztadu c.o. ~16 400 dm?®
wymagane cies$n. na rozdz. w wezle cieplnym min. 75 kPa

- Wezet C.W. U. [zima/lato] Qewu™ax = 720 kW
zapotrzebowanie ciepla Qewe®™ = 300 kW
strata cie$n. w instalacji cyrk cwu min. 55 kPa

ilos¢ wody cyrk (20% wody instalacyjnej) ~ 2500 I/h
+ spinka cyrk. ~ 2500 I/h (20% wody instalacyjnej)

RAZEM ilo$¢ ciepta z cieptowniczej sieci miejskiej (PCU Piaseczno):
e ZIMA 1250+300 = 1550 kW
e LATO 720 kW

Dobér naczynia przeponowego dla instalacji c.o. MEANDER Piaseczno

- catkowita pojemno&¢ instalacji c.o. ~ 16,4 m?
- parametry instalacji 80/55°C

Pojemno$¢ uzytkowa
u= VX p1x AV
Vu=16,4 x 999,7 x 0,0287= 470,5 dm?3

Pojemno$¢ nominalna

pmax+1
, Vnzvux‘—
Pmax—P

Pmax = 43,0 bary _
p = pstatyczne+0,3= 15,0mst.w.+0,2 bara=1,7 bara

30+1
Vh =470,5 x
3,0-1,7

=1447,7 dm3




— Pmax =3,0 bary

Powigkszenie min. poj. naczynia wzbiorczego o rezerwe na ubytki eksploatacyjne

Vg =470,5+16,4x1.0%x10 = 634,5dm>

. 3,0+1
PR 4705

v 3,0+1
VL

—1=1090bara

3,0+1
3,0-1,9

V g =634,5x =2307,3dm>

dobrano 2 naczynia przeponowe typu N 800 firmy REFLEX (2740mm, H=1996mm, 96 kg, wys. pom.
wezta ~2,5 m) rura wzbiorcza RWDn25 dla pojedynczego naczynia, wspdlna RW Dn65
ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3,0 bary.

Rozdzielacze instalaciji c.o.

e rozdzielacze c.o0. (zasilenie i powrdt) : stalowe z rury Dn250; L=1600mm; spusty Dn65;
wyjscia na instalacje c.0. 4 x Dn80

Rozdzielacz cwu

e rozdzielacz cwu (zasilenie budynkow) z tworzywa szt. PP @110: L= 1500mm:
wyiscia na budynki 4 x @75: spust @40

Rozdzielacz cyrk. cwu

e rozdzielacz cyrk. cwu (powrot z budynkow) z tworzywa szt. PP @63: L= 1200mm: spust @32
powroty z budynkéw 4x @40

mgr inz. Krystyna Matuszak
upr. nr St-803/87
izba MAZ/ISI7553/01 1/ 1/
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