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ACH TUNG!

LEGENDA:

Powrót instalacji centralnego ogrzewania

Zasilenie instalacji centralnego ogrzewania

Grzejnik płytowy

Pion CO 

Grzejnik łazienkowy

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na 
budowie uwzględniając możliwości i 
ograniczenia montażowe
2. Przewody zaizolować zgodnie z zał. 2 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn 12 
kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie.
3. Instalację należy wyregulować hydraulicznie 
zgodnie z PN-EN 14336.

Cyrkulacja instalacji CW

Zasilenie instalacji CW

Przewód instalacji gazowej

PROJEKT WYKONAWCZO-BUDOWLANY

CENTRALNE OGRZEWANIE

ZESPÓŁ AUTORSKI:

BRANŻA:

DATA:

FAZA:

IMIĘ I NAZWISKO 

10.2015
SKALA:

- 8
NR.RYS.:

NR UPR.: PODPIS:

TYTUŁ RYSUNKU:

BIURO PROJEKTOWE:

SCHEMAT KOTŁOWNI Z KOGENERATOREM


